
Generator G80IS

Putere generator LTP / PRP
91 / 82 kVA

73 / 66 kW

Voltaj 400 / 230 V

Frecventa 50 Hz

Factor de putere 0.8

Amperaj LTP / PRP 132 / 119 A

Motor IVECO NEF45SM3

Putere motor 108 cp

Turatie motor 1500 rpm

Nr. cilindri motor 4 vertical in linie

Aspirare aer Turbocharged

Racire motor Apa

Carburant Motorina

Consum la 25% din putere -

Consum la 50% din putere 9.6 l/h

Consum la 75% din putere 14.4 l/h

Consum la 100% din putere 19.4 l/h

Autonomie 10 ore

Capacitate rezervor 150 l

Tip ulei SAE15W40

Capacitate rez. ulei 12.8 l

Consum maxim de ulei -

Diametru toba esapament 89 mm

Tip alternator Stamford

Regulator de tensiune AVR

Precizia tensiunii de ieşire ± 1%

Nivel zgomot la 7 metri -

Dimensiuni L x l x h (mm) 2430 x 1056 x 1700

Greutate neta 1393 kg

Seria: King
Model: G80IS

Generator de curent insonorizat
stationar de mare putere

Protectie IP 65
Temperatura de lucru -30° + 70°C
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Made in Italy

Panou comanda tip QT2A-7320

KING G80IS
50Hz@1500RPM 400/230V 3PH

Engine general data

Engine brand Fpt-Iveco

Model NEF45SM3

PRP Power kW 73.30

LTP Power kW 81.00

Fuel Diesel

Nr. cylinders 4

Air intake Turbocharged

Cooling Water

Cubic capacity l. 4.50

Speed regulation Mechanical

Performance Class - steady state regulator
accuracy +/- %

G2 - -

Load Step G1 - KWe -

Load Step G2 - KWe -

Load Step G3 - KWe -

Voltage VDC 12

Emissions -

Alternator general data

Alternator brand Stamford

Model UCI224G

Type of excitation Self-excited

Type of regulation AVR

Regulator precision +/-% 1.00

Structure data

Type of structure KING

Tank capacity l. 150

Retention basin yes

Exhaust diameter mm 89

Control panel features

QT2A-7320

Self-standing tower with IP65 metal box
Circuit breaker
AMF controller DSE7320
- Voltmeter, Frequencymeter, Ammeter
- Generator power (kW, kV Ar, kV A & pf) monitoring
- Hour meter
- Fuel level meter
- Overload (kW & kV Ar) protection
- Low oil pressure protection
- High coolant temperature protection
- Low fuel level protection
- Battery charger alternator fault
- Rpm protection
Emergency stop button
Audible alarm
Terminal board for ATS connection
RS232 & RS485 Port
Can Bus reading Port (if standard on the engine)
Battery charger
On/off switch

Fuel consumption

Consumption 25% l./h -

Consumption 50% l./h 9.60

Consumption 75% l./h 14.40

Consumption 100% l./h 19.40

Autonomy at 75% of load h. ≈ 10 h

Engine liquids and equipment

Type of lubricant Oil SAE 15W40

Lubrication capacity l.* 12.80

Type of coolant Antifreeze liquid

Coolant capacity l.* 18.50

Air intake filter Paper cartridge

Battery capacity Ah 70

Number of batteries* 1

Fuel system and energy balance

AC pump suction head kPa -

Combustion air flow volume LTP m3/min 4.60

Cooling air capacity LTP m3/min 132.00

Exhaust gas flow-density LTP m3/min 12.90

Exhaust gas temperature LTP °C 516.00

Brake mean effective pressure kPa 5.00

Energy to exhaust LTP kWt -

Energy to coolant LTP kWt -

Energy to radiation LTP kWt -

Dealer
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Generator de curent insonorizat
stationar de mare putere Utilaj fabricat in Italia
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Ÿ Toate generatoarele şi componentele sunt testate ca prototip, construite industrial şi testate în timpul 
producţiei. Procedura de control specifică efectuată în timpul diferitelor faze de producţie asigură o durată 
de viaţă mare şi fiabilitate în exploatare.

Ÿ Motoare industiale robuste, diesel, în 4 timpi pentru utilizare intensivă, cu un consum de combustibil scăzut 
şi un regim de tranziţie excelent.

Ÿ Alternator puternic cu clasă de izolaţie H şi impregnare cu răşini epoxidice tropicalizate în dotarea standard.
Ÿ Generatorul poate fi incărcat la o sarcină de 100% intr-o singură treaptă.
Ÿ Panoul de comandă este dotat cu controlul automat al pornirii şi instrumente de măsură şi control digitale
Ÿ Amortizoarele de vibraţii pentru utilizare intensivă asigură un zgomot redus şi o durată de viaţă mare a 

componentelor.
Ÿ Apărători de protecţie pentru piesele cu mişcare de rotaţie.
Ÿ Prevăzut cu 4 inele de ridicare pentru macara.
Ÿ Varianta Silent conţine o carcasă de protecţie la intemperii modulară (conformă cu directiva 2000/14/CE) cu 

uşi care pot fi închise cu cheie, cameră pentru radiator, ştuţuri pentru golirea lichidului de răcire şi a uleiului, 
montate pe carcasă. Aceste componente asigură o flexibilitate superioară şi o întreţinere uşoară

Ÿ Este asigurată o gamă largă de accesorii la cerere pentru satisfacerea nevoilor clientului final şi pentru a 
permite generatorului să funcţioneze în aproape orice condiţii

Generator:
Carcasa autoventilata si anti-picurare
Fara perii, sincon, autoreglare a turatiei
Insonorizare clasa H
Protectie impotriva umiditatii
Protectie EMC pentru oprirea interferentelor radio
Esapament:
Toba esapament pentru uz industrial si rezidential
Protectie ploaie
Cadru de baza:
Baza sudata din otel de inalta calitate
Mansoane anti-vibratie
Rezervor integrat
Sistem electric:
Baterie 50Hz 
Alternator
Carcasa:
Usi de acces blocabile cu cheie
Duza pentru adaugarea agentului de racire
Vopsea pulbere gri RAL 7035 „coaja de portocala“ 
specifica pentru utilizare în aer liber
Asamblare cu bolturi dupa vopsire 
Inchidere etansa rezistenta la ploaie
Filtru de combustibil
Panou de control:
Controller cu autopornire QT2A 7320
Senzori trifazici pentru curent si voltaj
Intrerupator circuit 
Buton oprire de urgenta
Conexiune pentru panou ATS

Motor:
Incalzire a apei / uleiului
Filtru in 2 stadii
Generator:
Protectie termica
Incalzire pentru anti-condens
Tratament special pentru folosire in mediu sarat 
(la mare, ocean)
Alternator pentru o singura faza
Esapament:
Adaptoare
Extensii
Panou de control si sistem electric:
Duze si tipuri de conectare auxiliari
Indicator presiune ulei
Indicator temperatura apa
Monitorizare generator (analog, GSM, sau 
conexiune Ethernet
Manevrare si carcasa:
Trailer de viteza mica
Carlig central de ridicare
Rezervor combustibil marit
Dublare rezervor combustibil cu prindere in 
perete
Pompa combustibil de mare precizie
Mentenanta:
Filtre si consumabile pentru fiecare interval de 
mentenanta
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Generator de curent insonorizat
stationar de mare putere Utilaj fabricat in Italia

Informatii  afisate pe display:
- Viteza motorului
- Presiunea uleiului si a racirii
- Temperatura uleiului si a racirii
- Voltajul bateriei motorului
- Timpul de functionare
- Temperatura de intrare si iesire (optional)
- Temperatura carburantului (optional)
- Presiunea carburantului
- Carburantul consumat
- Nivel rezervor
- Senzori auxiliari (daca sunt configurati)
- Regimul de mentenanta al motorului (optional)
- Voltaj (V)
- Frecventa (Hz)
- Curent (A)
- Impamantare
- Incarcare generator (kW, kVA)

Tipuri de alarme:
- Oprire de urgenta
- Tensiune baterie prea mare / mica
- Garantie expirata
- Erori la oprirea motorului
- Nivel scazut de carburant
- Supraincarcare tensiune
- Mentenanta 
- Secventa conectare faze generator gresita
- Defectiuni alternator
- Alarme programabile
- Protectie dezactivata
- Nivel scazut de presiune
- Temperatura motorului prea scazuta / ridicata
- Supra sau sub turatie
- Frecventa generator scazuta / marita
- Voltaj generator mic / mare
- Secventa conectare faze generator gresita
- Scurt circuit

Intrerupator circuit:
Generatoarele sunt livrate cu un intrerupator ce 
asigura o protectie impotriva suprasarcinii si protectie 
magnetica contra scurt-circuitelor.
Conexiune rapida cu 10 pini pentru pornirea si oprirea 
generatorului din telecomanda.

Panoul de comanda QT2A-7320 este folosit pentru a opera manual generatorul.
Acesta are urmatoarele functionalitati:
Intrerupator de circuit
- Voltmetru, Frecventa, Ampermetru
- Afisaj cu urmatoarele: kW, kV Ar, kV Ar, pf
- Contor ore
- Indicator nivel combustibil
- Protectie suprasarcina (kW, kV Ar)
- Protectie presiune nivel ulei scazut
- Erori incarcare acumulator
- Protectie turatie motor
Buton oprire de urgenta
Panou comanta cu posibilitate conexiune panou ATS
Incarcare acumulatori
Intrerupator ON/OFF
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